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Instrukcja monta � u i obs!ugi rolety nadstawnej 

Przed przyst� pieniem do monta� u nale� y zapozna�  si�  z poni� sz�  instrukcj� .  

W czasie transportu i sk!adowania roleta powinna le� e�  poziomo na pod!o� u 
zabezpieczonym przed uszkodzeniem skrzynki. Rolet nie nale� y ich stawia�  na 
bocznej � ciance.  
Wszelkie przeróbki lub zmiany w konstrukcji rolety mog�  by�  przeprowadzone tylko 
po konsultacji z producentem lub jego autoryzowanym przedstawicielem.   

Kolejno��  czynno� ci podczas monta� u rolet nadstawnych.

1. Rozpakowa�  rolet�  i sprawdzi�  czy s�  wszystkie elementy niezb� dne do jej 
zamontowania.  

2. Do górnej ramy okna przykr� ci�  profil adaptacyjny (tzw. adapter) przy pomocy 
wkr� tów rozmieszczonych � rednio co ok. 30 cm pami� taj� c aby licowa! si�  z 
kraw� dzi�  ramy. 

TERMOLUX                                                            

   

INTERLUX 

- przy pomocy wzornika oznaczy�  na 
ramie okiennej lini�  umieszczenia 
wkr� tów, 
- w profilu adaptacyjnym nawierci�
otwory pod wkr� ty w odleg!o� ci 30-40 
cm 
- w przypadku profila U-3 pog!� bi�
otwory wiert!em o wi� kszej � rednicy, 
tak aby wkr� t licowa! si�  z górn�
p!aszczyzn�  profila, 
- w przypadku profili U-3 i U-4 wsun��
odpowiednie podk!adki dystansowe, 
- przykr� ci�  profil do ramy. 
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3. Przykr� ci�  wkr� ty mocuj� ce prowadnic�  równolegle do ramy (� rednio co 50 
cm jednak nie mniej ni�  3 wkr� ty na jedn�  stron� ). 

           

4. Skrzynk�  nadstawn�  nasun��  na adapter zaczynaj� c od strony wewn� trznej 
pomieszczenia, w którym b� dzie okno. Skrzynka powinna zapi��  si�  na 
adapterze.  

          

5. W przypadku braku mo� liwo� ci nasuni� cia skrzynki w sposób w/w (np. � le 
przykr� cony adapter do ramy okna) skrzynk�  nale� y wsun��  na adapter z 
boku okna (mo� e to by�  jednak utrudnione w przypadku d!ugich skrzynek). 
UWAGA" Nie wolno uderza�  m!otkiem ani innym twardym narz� dziem w bok 
skrzynki.  

6. Przed monta� em nale� y przygotowa�  prowadnice � cinaj� c od góry ostre 
kraw� dzie, oraz zabezpieczy�  szczotki przed wypadaniem (np. przyklei� ) 
nast� pnie przesuwaj� c prowadnice pionowo do góry dosun��  je do skrzynki. 
Przy roletach z moskitier�  zwróci�  uwag�  aby prowadnice umie� ci�
odpowiedni�  stron�  do góry, tak aby zaczep rygla moskitiery znajdowa! si�  na 
dole.  
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7. TERMOLUX - Przykr� ci�  skrzynk�  do o� cie� nicy okiennej wkr� tami - otwory 
na wkr� ty znajduj�  si�  w � ciankach bocznych skrzynki.   

      

8. Przykr� ci�  stalowe uchwyty boczne. 

TERMOLUX

         

9. Obs!uga na zwijacz paska: Ustali�  odpowiedni�  d!ugo��  ta� my potrzebn�  do 
obs!ugi rolety. W tym celu opu� ci�  pancerz rolety i oznaczy�  miejsce, w którym 
b� dzie montowany zwijacz. Nadmiar ta� m�  nale� y odci��  pozostawiaj� c zapas ok. 
50 cm poni� ej miejsca zamontowania zwijacza. Za!o� y�  ta� m�  do zwijacza i 
przykr� ci�  go za pomoc�  wkr� tów do ramy, pionowo w stosunku do wyj� cia paska ze 
skrzynki. Zwijacz powinien si�  znajdowa�  na wysoko� ci nie wi� kszej ni�  1,8 m od 
pod!o� a. 

          

10. Nap� d elektryczny:  w rolecie z nap� dem elektrycznym pod!� czy�  elementy 
sterowania elektrycznego i zasilanie elektryczne zgodnie z instrukcj�  monta� u 
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nap� du. Pod!� czenia zosta!y zawarte w #instrukcji regulacji silników# i w 
#schemacie !� czenia rolet elektrycznych# (wszelkie pod!� czenia elektryczne 
powinny by�  wykonywane przez elektryka z uprawnieniami SEP).  Wyregulowa�
wy!� czniki kra� cowe (po otworzeniu klapy rewizyjnej).   
Sprawdzi�  prawid!owo��  wykonania wszystkich pod!� cze� , przeprowadzi�  próby 
dzia!ania rolety i zamkn��  pokryw�  rewizyjn� .  

11. Sprawdzi�  poprawno��  funkcjonowania rolety: na prawid!owo osadzonym 
oknie (w pionie i w poziomie) roleta musi swobodnie opada�  nie wykazuj� c 
� adnych zaci��  i otar�  pancerza"  

        

12. Wewn� trzne po!� czenia mi� dzy skrzynk�  i ram�  uszczelni�  silikonem.  

13. Skrzynki rolety PORTOS - CLASSIC nie mo� na zabudowa�  od wewn� trz              
w sposób trwa!y. Nale� y pozostawi�  mo� liwo��  otwierania pokrywy rewizyjnej  
i dost� pu do � rodka skrzynki. W systemie TERMOLUX pokrywa rewizyjna 
znajduje si�  od spodu skrzynki. W systemie INTERLUX pokrywa mo� e 
znajdowa�  si�  od spodu skrzynki lub od czo!a - od strony wewn� trznej 
(zgodnie z zamówieniem).  

14. Usun��  folie uchronne ze skrzynki i prowadnic. 

15. Przeszkoli�  u� ytkownika w zakresie obs!ugi i dzia!ania rolety. 

Uwaga " Przy monta� u okna z rolet�  zwróci�  szczególn�  uwag�  na ilo� ci stosowanej 
pianki monta� owej. Zastosowanie zbyt du� ej ilo� ci pianki spowoduje rozepchni� cie        
i odkszta!cenie elementów rolety co b� dzie przyczyn�  jej awaryjnego 
funkcjonowania.  
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Obs!uga rolety. 

Nap� d na ta � m� : 

1. Podnoszenie rolety
Chwyci�  r� k�  za ta� m�  i poci� gn��  j�  w dó!. W tym czasie zluzowana cz���
ta� my zostanie zwini� ta do zwijacza, a pancerz rolety uniesie si�  na pewn�
wysoko�� . Czynno��  t�  powtórzy�  kilkakrotnie do momentu zatrzymania 
pancerza przez ograniczniki zamontowane w listwie dolnej i ca!kowitego 
otworzenia rolety. Ostatni ruch ta� my nale� y wykona�  powoli, tak aby 
ograniczniki nie uderzy!y zbyt mocno w skrzynk�  rolety. 

2. Opuszczanie rolety
Chwyci�  r� k�  za ta� m�  tu�  nad zwijaczem i poci� gn��  j�  do siebie pod k� tem 
ok. 20o aby zwolni�  blokad�  zwijacza. Nast� pnie trzymaj� c ta� m�  nale� y j�
delikatnie przesun��  w kierunku okna, tak aby opadaj� cy pancerz rolety 
spowodowa! wci� gni� cie ta� my do � rodka. Czynno��  t�  powtórzy�  kilkakrotnie 
do momentu ca!kowitego zamkni� cia rolety. Przy opuszczaniu rolety nale� y 
uwa� a� , aby listwa dolna pancerza nie uderzy!a zbyt mocno o pod!o� e. 

Podczas podnoszenia i opuszczania rolety mo� na j�  zatrzyma�  w dowolnym miejscu 
pozostawiaj� c pomieszczenie cz�� ciowo zacienione.  
W czasie podnoszenia i opuszczania rolety nale� y zwróci�  uwag�  aby ruch ta� my by! 
prostopad!y do wyj� cia ta� my ze skrzynki. Odchylenia ta� my mog�  powodowa�  jej 
zaginanie i zacinanie si� .  

Nap� d na spr �� yn � : 

1. Podnoszenie rolety.
Chwyci�  za uchwyt w dolnej listwie i przytrzyma�  pancerz. Przy pomocy 
klucza zwolni�  blokad�  zamka. Powoli pu� ci�  pancerz. Nast� pi samoczynne 
zwini� cie pancerza i otwarcie rolety. 

2. Zamykanie rolety:
Chwyci�  obur� cz za uchwyty w listwie dolnej i równomiernie poci� gn��
pancerz w dó!. Przytrzyma�  pancerz w dolnym po!o� eniu i przekr� ci�  klucz 
powoduj� c zablokowanie zamka rolety. 

Nap� d na korb �  z przegubem Kardana: 

W roletach wyposa� onych w korbowy mechanizm podnoszenia z przek!adni�
kardana elementem nap� dowym jest korba dostarczana komplecie z rolet� . Po 
zamontowaniu rolety nale� y umie� ci�  trzpie�  korby w przek!adni poprzez otwór w 
skrzynce rolety. Nast� pne – w zale� no� ci od typu monta� u rolety - korb�  nale� y 
przykr� ci�  wkr� tami* do skrzynki lub przy pomocy ko!ków rozporowych* do � ciany 
budynku. Dodatkowym elementem mocuj� cym rami�  korby jest specjalny zacisk, 
który przykr� camy przy pomocy wkr� tów* (ko!ków rozporowych*) do � ciany w dolnej 
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cz�� ci ramienia korby. Konstrukcja ramienia korby dzi� ki specjalnym przegubom 
pozwala na „wyprostowanie” jej w celach estetycznych kiedy roleta nie jest 
obs!ugiwana. 

Aby podnie��  lub opu� ci�  p!aszcz rolety nale� y kr� ci�  korb�  w odpowiednim 
kierunku. Obs!uga korbowego mechanizmu podnoszenia wymaga szczególnej 
ostro� no� ci i wyczucia, gdy�  zastosowana przek!adnia pozwala na uzyskanie du� ych 
si!, mog� cych doprowadzi�  do uszkodzenia elementów rolety. Dlatego nale� y 
przerwa�  kr� cenie korb�  w momencie wyczucia oporu lub zauwa� enia, � e p!aszcz 
rolety zatrzyma! si�  podczas opuszczania.  

Kierunek obracania korby aby podnie��  lub opu� ci�  rolet�  jest ró� ny w 
zale� no� ci od miejsca wyprowadzenia korby  ze skrzynki. 

1. W roletach nastawnych i w roletach zewn� trznych z korb�  zamocowan�  od 
strony pokrywy rewizyjnej (� ci� ta cz���  skrzynki) obrót korby zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara  powoduje podnoszenie p!aszcza rolety  - rys. 1, natomiast 
obrót korby przeciwnie do ruchu wskazówek zegara  powoduje opuszczanie 
p!aszcza rolety  – rys. 2. 

                                       
rys. 1                                                                                      rys. 2 
   

2. W roletach zewn� trznych z korb�  zamocowan�  po przeciwnej stronie 
pokrywy rewizyjnej obrót korby zgodnie z ruchem wskazówek zegara  powoduje 
opuszczanie p!aszcza rolety  - rys. 3, natomiast obrót korby przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara  powoduje podnoszenie p!aszcza rolety  – rys. 4. 
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rys. 3                                                       rys. 4 

*) – z uwagi na ró� ne pod!o� e do którego montowane s�  rolety w komplecie nie s�  dostarczane � adne wkr� ty. 

Nap� d na silnik: 

Wcisn��  klawisz prze!� cznika z odpowiednim oznaczeniem kierunku ruchu rolety 
(góra/dó!). W tym momencie roleta rozpocznie podnoszenie lub opuszczanie. W celu 
przerwania pracy silnika pu� ci�  klawisz prze!� cznika lub wcisn��  krótko klawisz 
kierunku przeciwnego (w prze!� cznikach z podtrzymaniem). Po ca!kowitym otwarciu 
lub zamkni� ciu rolety silnik zostanie automatycznie zatrzymany przez wy!� cznik 
kra� cowy.  
W przypadku zauwa� enia, � e pancerz rolety zatrzyma! si�  a silnik wci��  pracuje 
nale� y natychmiast wy!� czy�  silnik puszczaj� c klawisz prze!� cznika (wciskaj� c krótko 
klawisz kierunku przeciwnego w prze!� cznikach z podtrzymaniem).  
Silnik rurowy posiada wy!� cznik termiczny, który powoduje przerwanie pracy silnika 
po osi� gni� ciu okre� lonej temperatury. Czas ci� g!ej pracy silnika wynosi ok. 4 minut. 
Po tym czasie silnik mo� e si�  wy!� czy�  do czasu wystygni� cia tj. na ok. 30 minut. 

Sposób ustawienia wy!� czników kra� cowych w silniku opisany jest w „Instrukcji 
pod!� czeniu i regulacji silnika rurowego”. 

UWAGA" W okresie zimowym mo � e nast � pi �  oblodzenie i przymarzni � cie 
pancerza do pod!o � a. Próba otworzenia w takiej sytuacji rolety mo � e 
doprowadzi �  do rozerwania pancerza (zw!aszcza przy nap � dzie elektrycznym).  
W przypadku stwierdzenia oblodzenia rolety nale � y delikatnie skruszy �  lód lub 
poczeka �  na jego stopnienie. 

Konserwacja: 

Konserwacja rolety polega na okresowym czyszczeniu rolety z kurzu i py!u, który 
mo� e powodowa�  uszkodzenia lakieru. Rolet�  nale� y czy� ci�  mi� kk�  szmatk�  przy 
pomocy ogólnie dost� pnych !agodnych � rodków myj� cych. Nie wolno stosowa�
� rodków � r� cych lub rysuj� cych powierzchni� . Zwraca�  uwag�  aby w kana! 
prowadnic lub do skrzynki nie dosta!y si� � adne przedmioty mog� ce spowodowa�
zaci� cie si�  pancerza rolety. Uszczelki szczotkowe w prowadnicach powinny by�
mi� kkie bez kurzu i elementów utrudniaj� cych poruszanie si�  pancerza.  


